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HEAT W 4G 59.50.04
Technický list SK

Palivo

Index energetickej účinnosti

Energetický štítok

Energetická účinnosť

NOx O2 = 13 %

OGC O2 = 13 %

Prach O2 = 13 %

Prevádzkový ťah

Výstupná teplota spalín

Priemerná teplota spalín

Hmotnostný prietok suchých spalín

�lasi�kácia výro�ku

Priemerná spotre�a paliva

Menovitý tepelný výkon teplovodného výmenníka

Množstvo spaľovacieho vzduchu

Maximálny prevádzkový tlak vody

Menovitý tepelný výkon

Dĺžka paliva

Povolená dávka paliva

Interval dodávky paliva

kg/h

mm

kW

�ar

m3/h

kW

kg/h

Type BE

g/s

%
mg/Nm3

°C

°C

Pa

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

%

Deklarované vlastnosti výrobku

Teplotná trieda komína

Pripojenie na spoločný komín

Spotre�a elektrickej energie

Automatická regulácia spaľovania

kW

Strata stojaceho vzduchu m3/h

Prerušovaná prevádzka | Nepretržitá prevádzka

Skladovanie paliva v priestore kachlí na drevo
Maximálne zohrievanie dreva v kachliach na drevo

 
°C

Menovitý tepelný výkon
(nom)

Čiastočný tepelný výkon
(part)

Sezónna účinnosť pri menovitom
tepelnom výkone spotre�iča %

Spotre�a elektrickej energie v pohotovostnom režime kW

1 hodina

5,1

13,0

2,0

48,0

9,9

3,79

10,5

170

204

T400

---

---

---

---

---

---

250-400

A+

�usové drevo (Palivové drevo)

---

Nie

Nie
---

elmax  | elmin

Vh

COnom | COpart 

NOxnom | NOxpart 

OGCnom | OGCpart

PMnom | PMpart 

elSB

Pnom | Ppart 

PWnom | PWpart 

pW 

f, g part Φ    f, g nom  |Φ

EEI

    nom  |ɳ     partɳ

    nom  |ɳs     partɳs

INT | CON

---

INT

0,0948
1186

12

112

93

---

---
---

---

---

---

---

---

--- ---

12 ---pnom | ppart 

Tsnom | Tspart 

Emisie spalín
(CO v spalinách pri O2 = 13 %)

88

118

---

78

Harmonizovaná norma DIN+Ecodesign✔ ✔EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022✔ BImSchV2✔ 15a B-VG 2015 

Rozmery dvierok ohniska (Výška | Šírka | Hĺ�ka)

Výška osi zadného (�očného) vývodu

O�jem teplovodného výmenníka

Rozmery spaľovacej komory (Výška | Šírka | Hĺ�ka)

Hmotnosť

Priemer centrálneho prívodu vzduchu

Priemer dymového hrdla

Priemer dymovodu

Rozmery (Výška | Šírka | Hĺ�ka) mm1225 | 690 | 540

180 mm

180 mm

150 mm

206 kg

mm373 | 498 | 326

51 l

--- mm

mm466 | 554 | ---

Základní technické údaje

dout

m

H | W | L

H | W | L

H | W | L

Max. dĺžka (potru�ie) centrálneho prívodu vzduchu 6000 mm
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HEAT W 4G 59.50.04
Technický list SK

Vykurovacia schopnosť (výhrevnosť) 
minimálna veľkosť miestnosti pre inštaláciu výrobku

Izolácia domu – veľmi do�rá m3

Izolácia domu – do�rá m3

Izolácia domu – stredná m3

Izolácia domu – zlá m3

Izolácia domu – veľmi zlá m3

napr. nový, zateplený dom / trvalo o�ývateľný

napr. starý, nezateplený dom / chata / chalupa

360

320

225

160

144

(20 W/m3)

(22,5 W/m3)

(32 W/m3)

(45 W/m3)

(50 W/m3)

Od podlahy

Bočné žiarenie

Od zadnej a �očnej hrany kr�ovej vložky 
k vnútornej strane izolácie

Bočná – umiestnenia 45°

Bočná – výklenok

Čelná k podlahe

Od stropu

Čelná

Zadná

Bočná
Bočná presklená stena

Vzdialenosť od horľavých materiálov Poznámka

**

*

*

100

---

100

---

350

500

500

1300

0

350
---

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
mm

Pokiaľ je vzdialenosť dna kr�ovej vložky od horľavej podlahy      <100 mm, pričom nesmie �yť       <100 mm, musí �yť horľavá podlaha pred �V
chránená izolačnou doskou SILCA 250 (SILCA® 250SB, hrú�ka 40 mm, ale�o adekvátnou náhradou.

Pokiaľ je vzdialenosť od skla dvierok k horľavej �očnej stene dS <350 mm, pričom nesmie �yť dS4 <100 mm, musí sa tento múr chrániť izolačnou
doskou SILCA 250 (SILCA® 250SB, hrú�ka 40 mm, ale�o adekvátnou náhradou.

Pri montáži a prevádzke výro�ku musia �yť dodržané všetky miestne predpisy vrátane predpisov, ktoré sa týkajú národných a európskych noriem.

**

*

1

2

3

4

5

6

6A

7

8

Ochranná izolácia stien

�onvekčný vzduchový priestor okolo spotre�iča

Izolácia prípojky na odvod spalín

Odvod spalín

Minerálna izolácia

Spotre�ič

Hořlavá stěna

Ochranná stena

Ochranná izolácia stropu

kov

174F 0000 004

DN180

dutá tehla pálená

SILCA 250

SILCA 250

--- mm

50 mm

80 mm

dR

dP

dF

dS

d S1

dS2

dS3

dL

dB

dC

dS4

Poznámka Popis Materiál RozmerLegenda

dB dB

V prípade, že kvôli radiácii nie je hodnota 65 � na podlahe vpredu ale�o na �očných stenách prekročená,       ale�o      môže �yť deklarované 0 mm.dF dL
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

dC

dC1

dS4

dS5

dB

**

**

*

Výstup konvekčného vzduchu

Vstup konvekčného vzduchu

Nosník s vetracou vzduchovou medzerou

Dekoratívne / ozdo�ný nosník

Horľavá stena

Betonová deska

Horľavý strop

Nosný rám

O�loženie

– Od hornej hrany kr�ovej vložky po spodnú stranu izolácie stropu
– V prípade inštalovaného výmenníka – od hornej hrany výmenníka 
   po spodnú stranu izolácie stropu

Od hornej hrany výdychového otvoru k horľavému stropu

V prípade potre�y ochranná doska podlahy pod spotre�ičom

Plechový kryt v prípade použitia minerálnej vaty

Regulácia spaľovacieho vzduchu

Ochranná izolačná doska horľavej podlahy

Od dna kr�ovej vložky k nehorľavej podlahe

Od čelnej hrany kr�ovej vložky k vnútornej strane izolácie

Od zadnej a �očnej hrany kr�ovej vložky k vnútornej strane izolácie

SILCA 250

SILCA 250

--- mm
 

200 mm

500 mm

100 mm

10 mm

100 mm

40 mm

700 cm2

500 cm2

40 mm

Protipožiarne / izolačné dosky SILCA 250 (SILCA® 250SB, hrú�ka 40 mm) je možné nahradiť adekvátnym nehorľavým
materiálom s tepelnou vodivosťou ≤ 1,1 W·m-1·�-1 (λ).

Upozornenie:
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