® Romotop

Informaéni list vyrobku dle nafizeni EU 2015/1186

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Romotop spol. s r.o.

Identifikacni znacka modelu pouzivana dodavatelem STROMBOLIG T 20 : E N E RG gg

eHeprua - evepyela

Trida energetické ucinnosti modelu A+

Piimy tepelny vykon (kW) 7 ® Romotop STROMBOLIG T 20
Nepfimy tepelny vykon (kW) -

Index energetické Ucinnosti EEI 110 Tais
Energeticka uc¢innost u jmenovitého vykonu (%) 82 a
Energeticka ucinnost u minimalniho zatizeni (%) Pass

Poznamky k instalaci a udrzbé:

Preététe si vdeobecny navod a dodrzujte jej!

Dodrzujte vzdalenosti od hoflavych materiald a protipozarni ochranu!

Vyrobkem musi proudit dostateéné mnozstvi spalovaciho vzduchu!

Vyrobek s teplovodnim vyménikem smi byt uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li véechna bezpeénostni zafizeni
funkéni!
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Informaény list vyrobku podla nariadenia EU 2015/1186

Meno dodavatela alebo jeho ochranna znamka Romotop spol. s r.o. EE I SSSS 7,1

Identifika¢ny kéd modelu dodavatela STROMBOLIG T 20 KW
Trieda energetickej tc¢innosti modelu A+ L )
Priamy tepelny vykon (kW) 7,1 ( )

Nepriamy tepelny vykon (kW) -

Index energetickej uc¢innosti EEI 110 Kw
Uzitoc¢na energeticka ucinnost pri menovitom tepelnom vykone (%) 82 & N
Uzitocna energeticka ucinnost pri minimalnom zatazeni (%) Pass ENERGIA - EHEPTHA - ENEPTEIA - ENERGIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
Poznamky k instalacii a udrzbe: 2015/1186
Precitajte si vSeobecné pokyny a postupujte podla nich!
Dodrzujte vzdialenosti od horlavych materialov a protipoZiarnu ochranu!
Vyrobkom musi pradit dostatoéné mnozstvo spalovacieho vzduchu!
Vyrobok s vymennikom tepla sa méze uviest do prevadzky len vtedy, ak su vSetky bezpecnostné zariadenia
funkéné!
Karta produktu rozporzadzenia EU 2015/1186
Nazwa dostawcy lub znak towarowy Romotop spol. s r.o.
Identyfikator modelu dostawcy STROMBOLIG T 20
Klasa efektywnosci energetycznej modelu A+
Bezposrednia moc cieplna produktu (kW) 71
Posrednia moc cieplna produktu (kW) -
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej EEI 110
Sprawnosc uzytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%) 82
Sprawnos¢ uzytkowa przy minimalnym obciazeniu (%) Pass
Uwagi dotyczace instalacji i konserwacji:
Przeczytaj i przestrzegaj ogélnych instrukcji!
Przestrzega¢ odlegtosci od materiatéw palnych i ochrony przeciwpozarowej!
Do produktu musi doptywa¢ odpowiednia ilos¢ powietrza do spalania!
Wymiennik ciepta cieptej wody uzytkowej mozna uruchomi¢ tylko wtedy, gdy wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace s3 sprawne!
Termékinformaciés adatlap a 2015/1186 EU rendelet szerint
A szallitd neve vagy védjegye Romotop spol. s r.o.
Az eladé altal hasznalt modellazonositd STROMBOLIG T 20
Energiahatékonysagi osztaly A+
Kozvetlen hételjesitmeény (kW) 7,1
Kozvetett hételjesitmeény (kW) -
Energiahatékonysagi mutato EEI 1o
Energiahatékonysag névleges teljesitményen (%) 82
Energiahatékonysag a minimalis terhelésnél (%) Pass
Telepitési és karbantartasi utasitasok:
Olvassa el az dltalanos utasitasokat, és kévesse azokat!
Tartsa be az égheté anyagoktdl valé tavolsagokat és a tlizvédelmet!
A termékbe elegendé égési levegének kell aramolnia!
A melegviz-hécserélével ellatott terméket csak akkor szabad lizembe helyezni, ha minden biztonsagi berendezés
miikodik!
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Energeticky sStitek Romotop
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